
肖 乾

近段时间，国内疫情形势严峻复
杂，给生产经营带来影响。做好疫情
防控的同时，担当保供职责，抓好生
产运行，持续创效增效，是石化企业
面临的大考。

一 手 抓 疫 情 防 控 ，一 手 抓 生 产
保 供 ，两 者 必 须 深 度 结 合 ，充 分 融
合，科学统筹，协同运作，实现精准
防 控 不 放 松 ，生 产 优 化 不 停 步 ，提
效 增 效 不 断 档 ，全 力 以 赴 抗 疫 情 、
稳生产、保安全。

疫 情 地 区 企 业 应 迅 速 转 入“ 战
时”状态，准确评估疫情影响，制定
应对措施，根据常态化疫情防控要
求，优化资源配置、生产组织，把疫
情 影 响 降 至 最 低 ，使 既 定 发 展 战
略、生产计划、创效目标如期实现。

企业应科学应对，主动适应，创
新求变，加大新业务、新业态培养力
度，形成新的增长点和效益点，把疫
情防控变为提质增效、转型升级的良
好契机。

防 疫 与 生 产 交 织 ，形 势 复 杂 严
峻。但只要具有责任担当之勇、科
学 防 控 之 智 、统 筹 兼 顾 之 谋 ，坚 定
不移地把党中央和集团公司的要求
贯彻好，把本单位“硬核”措施落实
好 ，就 一 定 能 取 得 抗 疫 稳 产 的 胜
利。

抓紧抓实疫情防控重点工作

本报讯记者张勇通讯员李英姿
报道：近日，长岭炼化收到化销公
司、炼销公司发来的感谢信，感谢
该公司在疫情期间克服多重困难
调整运力，保证了生产企业物料
平稳供应，以实际行动保障了市
场平稳。前 4 个月，长岭炼化完
成两家公司危化品运输任务 10
万吨。

4月以来，国内疫情给物流运
输业带来巨大压力。长岭炼化运
输部承运的化销、炼销公司业务遍
布全国19个省区市。管理团队迅
速行动，成立防疫工作小组，对防
疫和保运工作进行周密安排。他
们提前与化工品途经地和目的地

的防疫部门联系，让司机和押运人
员按要求做好准备，方便顺利通
行。

疫情期间，运输部调度宋军的
电话成了热线，不管是深夜还是清
晨都有电话响起。这些电话大多
是跑长途的司机打来的，他们有的
被困在高速公路上，有的是卸货点
被封控无法卸货。这时，宋军就会
积极寻找备选方案，提示司机如何
绕道行驶，还要安抚司机和押运人
员的情绪，提醒他们注意事项。为
了物资供应链条不断，运输部调派
其他岗位的人员顶岗，参与运输任
务的司机及押运人员从40多人增
加到60多人。

本报讯 4月以来，国内疫情多点暴发，口罩、防
护服等防疫物资需求激增，化销华北密切产销用衔
接，加强物流保供，全力保障下游医用纤维料供应。

化销华北一头连着市场，一头连着生产。他们
积极发挥销售网络优势，及时对接下游医卫材料
客户，全面掌握原料库存和需求量。针对山东省
某定点防护服生产企业及江苏、河北等地下游客
户的需求，紧急协调济南炼化、青岛炼化、石家庄
炼化克服装置检修、生产原料不足等困难，灵活调
整排产计划，加大医药卫生无纺布专用料等防疫

物资原料的生产力度，4 月份紧急排产医卫原料
1.33万吨。

5月以来，医卫材料客户需求缺口持续加大，化
销华北快速协调辖区内生产企业临时改变生产计
划，开足马力生产医用纤维料，保证客户生产需求。
针对疫情期间物流受阻的情况，他们统筹协调，帮助
下游厂家逐一落实承运商，并主动与地方政府协调，
紧急为客户和承运商开辟防疫物资运输绿色通道，
确保产品优质、足量、及时送达，保障客户满负荷生
产。 （李 菲）
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长城润滑油协办
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牢记嘱托 再立新功 再创佳绩 喜迎二十大奋进新征程
建功新时代

中韩石化
DCS国产化被评为示范项目

本报讯 近日，中韩石化 DCS（分布
式计算机控制系统）国产化项目被评为
武汉市智能化改造示范项目。该项目为
大型炼油装置核心装备国产化提供有益
借鉴，实现了炼化企业多套装置关键控
制系统技术自主可控。

中韩石化 1号加氢、重整加氢、1号
焦化及聚丙烯等4套装置原来采用的是
进口控制系统。为提高DCS可靠性，保
障装置安全可靠运行，中韩石化于2020
年对这 4套生产装置进行国产化改造。
采用浙江中控DCS-700系列产品，大幅
提高供电系统结构的可靠性，为生产运
行期间中韩石化开展设备预防性维护、
工艺平稳性管理打下坚实基础。

（王 冲 杜锐君）

十建公司承建
天津石化管网进入施工高峰

本报讯 5月以来，炼化工程集团十
建公司承建的天津石化南港乙烯“国四
套”项目地下管网工程进入施工高峰，安
全、质量、进度均处于受控状态。

“国四套”项目包括裂解汽油加氢、
芳烃抽提、丁二烯抽提、1-丁烯等4套装
置，是天津南港乙烯工程的重要组成部
分，需要完成地下管网安装 9000米，面
临着地下水位较高、地质复杂等不利因
素。项目部强化参建员工的质量管控
意识，组织各专业施工质量培训，地下
管网焊接施工一次探伤合格率在 99%
以上。目前，已完成地下管网施工 800
多米。 （田元武）

石家庄炼化
加氢装置增加改质剂创效

本报讯 石家庄炼化2号加氢装置反
应器增加改质剂项目开工以来，连续 4
个月保持平稳运行，装置的加氢能力得
到充分释放，最大限度提高了催化柴油
的十六烷值，并副产部分石脑油。

针对催化柴油加氢后十六烷值低的
现状，石炼技术人员根据企业油品结构、
氢气产量等诸多因素，周密制定改质剂
增加方案。柴油改质后密度降低，十六
烷值提高 21.1，催化柴油可用于调和车
用柴油，每月增产车用柴油0.7万吨。

（支玉铭 石 静）

中原油建
中标东临复线改线工程

本报讯 近日，中原油建公司中标东
临复线东营输油站管段改线工程。

此次中标的是国家管网集团东部
原油储运有限公司的东临复线东营输
油站管段改线工程，线路长度 24.5 公
里，包括1座阀室及附属工程，合同工期
148天。投标时，正处疫情防控关键时
期，公司多方协调，技术、商务、资信等
投标团队克服困难，严控风险点，保证
投标文件高质量完成并顺利上传，最终
成功中标。 （高 丽 李军芳）

连云港石油
光伏发电站3项指标靠前

本报讯 前 4个月，江苏连云港石油
20座分布式光伏发电站投用率、发电量、
降本创效3项指标居省公司第一。

该公司克服疫情导致的备供货不及
时等困难，在确保施工安全和质量的前
提下，快速推进光伏发电项目建设，去年
已完成 20 座分布式光伏发电站建设。
该公司发展基建部门提前与电力部门对
接，安排专人跟进，协调落实并网验收、
并网调试，努力实现“建成一个并网一
个”“早验收、早并网、早收益”的目标，20
座新建光伏发电项目全部并网发电，光
伏发电站投用率100%。 （樊世迎）

萍乡石油
汽柴油零售量居省公司第一

本报讯 江西萍乡石油以开展“服务
提升百日竞赛”为契机，强化管理，扎实
做好油品销售工作，前 4个月汽柴油零
售总量名列江西石油第一，同比增长
9.5%。

萍乡石油上门征求客户意见，收到
客户对油品经营的意见建议近千条，及
时改进销售中存在的问题。加大开口营
销力度，把客户当亲人，用真诚贴心的服
务，争取客户的信任。加大站外销售力
度，通过现场+线上促销等措施，改变了
以往油品销售不利局面。

（汤 华 叶 金）

本报讯记者刘继宝通讯员徐博誩闻
报道：近日，江苏油田复杂小断块油田
CCUS-EOR（二氧化碳捕集埋存与
提高采收率）项目联 38 示范区启动
运行。截至5月18日，地下埋碳量大
于生产排碳量，在实现碳中和的同
时 ，油 藏 采 收 率 从 7.31% 提 高 到
21.89%。

“联38井区是江苏油田首个碳中
和采油示范区，也是中国石化4个碳
中和建设试点井场之一。”江苏油田安
全环保部专家陈鹤建说。

江苏油田是东部老油田，大部分
油藏采用注水开发，针对一些低渗透
率、岩性影响大、注水难且不见效的油
藏，他们将二氧化碳驱作为提高采收
率的有效手段。

联 38井区是典型的复杂岩性低
渗油藏，此前由于注水效果不理想，
油藏采收率低。2020 年，江苏油田
启动探索二氧化碳驱采油试验，部署
2注 9采井网，设计注二氧化碳 29.2
万吨，实行构造“高部位注气、低部位

采油”，在区块采油同时，尽量把多的
二氧化碳留在地下，实现封碳与采油
双赢。目前，该井区有生产井11口，
日注二氧化碳 50吨，日产原油 20多
吨。

这些二氧化碳经过提纯、压缩成
液态，注入油藏，后期会有一部分二
氧化碳随着原油一起从地下“逃出
来”。他们利用装置回收处理，把“逃
跑”的二氧化碳回注到地层，通过不
断循环回注，实现“零排放”。“联 38
井区是江苏油田第一座集二氧化碳
捕集、运输、注入、回收于一体的绿色
井区。”江苏油田开发管理部高级专
家金勇说。

联 38高效开发示范区地面工程
采用“套老井+丛式井组”开发模式，
单井场实施钻井 5口，减少钻前投资
300 万元；钻井工程升级工艺，使用
350T顶驱、平移导轨和离心式双除等
技术，钻井投资降低 24.76%，机械钻
速提高 60.72%；采油工程采用“皮带
机+变频柜”“内衬+防偏磨接箍”组合，

实现机采系统效率最大化，试采初期，
4口采油井平均系统效率达到34.3%，
比同类型机采井高3个百分点。

“像联 38这样的注气油藏，江苏
油田还有18个，注二氧化碳的阶段换
油率为 0.46，最高的区块达到 1吨二

氧化碳换1吨油，今年前3个月，累计
增油 7万吨，埋碳 16万吨，相当于植
树153万棵，实现封碳与增油双赢，获
得了较好的经济效益与社会效益。”江
苏油田勘探开发研究院开发三室副主
任王智林说。

江苏油田复杂小断块油藏分类
多，他们因块制宜、因井制宜。同样是
二氧化碳驱采油，联38油藏属于难动
用储量，实行超前注气后采油。他们
还储备了 7种不同油藏的驱采工艺，
分别应用于花26、花32、邵23、马38、
庄13等十几口油井。

上半年，江苏油田将完成沙54断
块等 26个油田二氧化碳采油方案研
究，大幅度提升包括二氧化碳在内的
三次采油比例，通过推广风电、光伏等
清洁能源，力争早日实现碳达峰。

“十四五”期间，江苏油田将以低
渗透、低采收率油藏为目标，积极打造
CCUS-EOR 示范基地，力争形成覆
盖石油地质储量3000万吨、年碳埋存
30万吨、年产油10万吨以上规模。

江苏油田联38井区实现碳中和
实施二氧化碳捕集埋存与提高采收率项目，地下埋碳量大于生产排碳量，油藏采收率提高14.58%

5 月以来，江西省婺源县全县静态管理。为保障油品供应，婺源石油
第一时间与政府部门联系，迅速按照规程办理成品油运输车相关手续。
图为 5 月 11 日，该公司油罐车司机在婺源西高速公路入口办理车辆入县
手续。 周丽洁 摄 李 洋 文

5月以来，河南多地疫情散发，河南石油立即启动应急预案，紧急协调申领防疫物资运输通行证 130张，保
证跨区域配送。在做好个人防护的同时，司乘人员全程实施闭环无接触装卸油。目前全省已实施无接触配
送 136车次油品 2300吨。图为配送车辆整装待发。 唐变玲 摄

韦芫臻

近日，客户孙先生开车驶进广西柳
州石油柳城河东加油站，远远瞧见加油
机旁立着两个加油员人形的指示牌，上
边写着“后视镜，请与我亲近”。孙先生
按指示牌停稳，下车一看，车子油箱口离
加油机的位置恰到好处。

“你们这指示牌挺有用的，停车一次到
位。”下车后，孙先生打趣地对加油员说。

“孙哥，可别小瞧我们这个指示牌，它解决
了许多车主停车位置不对、反复挪车的问
题，减轻了我们忙碌时的引车劳动强度。”
员工张颖高兴地介绍。

当下，加油站的加油机大多为 4枪
机，4把加油枪同时加油，对加油车辆的
停车有一定要求。针对车辆停车不入
位、影响加油枪使用效率、降低客户通过
率等问题，柳州石油创新设计制作Q版
加油员形象指示牌，将指示牌放在经过
科学测量的停车规定位置旁，引导客户
开车进站时主动将车子后视镜与指示牌
持平，实现一次停车到位。

“这个创意很棒，对我们这样的新手女
司机来说太友好了，只要把后视镜和指示
牌持平，就不怕再出现被迫倒车的情况
了！”进站加油的肖女士说，有了指示牌作
参考，近几天进站加油都是一次停车到位。

目前，该举措在柳州石油全面推广，
柳州市县89座加油站的加油现场相继立
起引车指示牌，提升 4枪加油机使用效
率、方便客户停车一步到位，实现了客户
员工双满意。

常换芳 李如飞

“不让一点垃圾留在大山。泾川的
绿水青山，咱们得维护好了。来，大家都
把垃圾装进塑料袋里。”5月8日13时，河
南油田水电厂甘陕项目部党员李晓东拿
着塑料袋，对同事说。

甘肃泾川县是全国生态林建设先进
县，号称平凉地区的“塞上江南”。河南
油田水电厂甘陕项目部的工作区域就位
于泾川县境内。

“没来这里之前，我们一直认为黄土
高原尽是黄土。没想到，这里绿化得非常
好，满山都是槐花，有一番别样的风景。”
该项目部车辆服务站站长刘军利感慨道。

项目部的输配电线路有400多千米，
大多数地段在深山密林。项目部40多名
员工每天出去检修都自带干粮。吃饭
时，或多或少会产生垃圾。

“咱们要干好工作，也要保护好环
境，树立好河南油田人的形象。每天，必
须把垃圾清理干净，带出大山，放到项目
部的垃圾桶里。”该项目部党支部书记王
开猛专门召开会议，叮嘱员工。

从 4月 26日开工至今，每天不管工
作多累，他们都坚持用塑料袋，把散落在
地上的方便面袋、火腿肠袋、矿泉水瓶等
垃圾装起来，运出大山。

5月 8日，他们在红北二线路147号
杆施工后，吃完午饭，又开始仔细地捡拾
垃圾。住在附近的一位老奶奶看到后，伸
出大拇指夸赞：“你们的环保意识真强！”

走近一线

这种指示牌
让停车一次到位

不让一点垃圾
留在大山

本报讯 5月6日，镇海炼化1号聚丙烯装置首
次采用国产高活性催化剂，成功开发超低灰分电
工膜专用聚丙烯新产品PPH-C03，将应用于锂离
子电池隔膜、电容器膜等领域，标志着镇海炼化聚
丙烯产品向高端化迈出坚实一步。

该产品是由中石化宁波新材料研究院自主开
发、自主复配高效助剂、自主销售的产品。与传统
聚丙烯产品相比，该电工膜料具有超低灰分的特

点。灰分是衡量电工膜料的重要指标，指产品经
850摄氏度左右高温灼烧仍不能挥发而残留的杂
质。灰分高的原料在成膜过程中易因熔体流动而
产生压力波动，将增加更换过滤网的频率，灰分还
影响电容器膜的介电常数、击穿电压及使用寿命
等实际工作参数。

现阶段国内电工膜专用料基本依赖进口，具
有较高技术壁垒。宁波新材料研究院对标国外产

品，确定核心技术指标、技术路线，筛选高活性催
化剂，优化助剂配方。针对工艺控制复杂、无生产
经验的难点，与镇海炼化相关部门联合攻关，制定
详细生产方案。

此次生产42吨 PPH-C03新产品，送至下游
用户进行试用反馈，为产品质量进一步优化提供
有力支撑。

（吴志涛 张 宏）

镇海炼化生产超低灰分电工膜专用料

科学应对
赢得疫情防控大考

长岭炼化调整运力保企业物料供应

化销华北全力保供医卫原料

江苏油田 CCUS-EOR 项目联 38井区一角。 姜 松 摄


